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GEMEINDE NEUDROSSENFELD
MIW—BESTANDSSCHCHT:
DECKELHOHE: 339,58 m U.NN
SOHLENHOHE: 337,07 m U.NN
SCHACHTTIEFE: 2,51
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GEMEINDE NEUDROSSENFELD
\ MIW—HAUPTKANAL BESTAND.
\ SOHLE AM ANSTICHPUNKT:
\ 338,12 m U.NN
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GEMEINDE NEUDROSSENFELD
MIW—HAUPTKANAL BESTAND.

\ STRASSENHOHE AM ANSTICH]
\ PUNKT:

\ 340,63 m U.NN
| \ ENTSPRICHT DER RUCKSTAU-]
| \ HOHE AM ANSTICHPUNKT.
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GEMEINDE NEUDROSSENFELD |
MIW—BESTANDSSCHCHT: B
DECKELHOHE: 341,15 m G.NN|[
SOHLENHOHE: 338,65 m i.NN
SCHACHTTIEFE: 2,50 m
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DN 300 G= 0,4 %
HAUP T—SW—KANAL GEMEINDE-SUD / UND AM ERLENGRABEN -D
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BaSCHUNGSKOPF GEPFLASTERT
FREIER AUSLAUF DN 160 MIT
ROHRVERSCHLUSSKLAPPE,
AUSFUHRUNG ALS RATTENSPERRE

MIT REINIGUNGSBFFNUNG UND
RUCKSTAUKLAPPE,

‘\‘)“‘

246/10

246/11

RUCKSTAUKANAL ALS MULDENAUSFUHRUNG 1:

GLEICHWERTIGE ANALOGE GROSSENBESTIMMUNG:
Erforderliches Volumen: 155 m3

TIEFE: 0,50 M

RECHTECKABMESSUNGEN:
80,0mx4,00 m

ZUSATZLICHE WERTE SIEHE FOLGENDE BERECHNUNG.

Abmessungen
Durchmesser DN: DN1000 Gefalle: 0,00 %
Lange: 189,82 m Aushubvolumen: 0,00 m?
Innendurchmesser:  1.022.00 mm Speicharvolumen: 0,00 m*
Aulendurchmesser:  1.200,00 mm
Drosselung

Ziel: Fllelgewasser 1 Einl Dimensioniarung mit:  maximaler Drosselleistung
autom. Drosselkapazitat: Mein

Drosselspende (A_Bam):
Drosselspende (A_e):

0,00 If{s"ha)
13,12 l{s"ha)

min. Drosselleistung: 200 Vs
max. Drossel: T.00 s mittl. Drossellaisiung: 450 lis
Flachen
Ag: 0,00 m? A Bem- 0,00 m?
Dimensionierung
vorhd. Einstauvolumen: 0,00 m* vorhd. Entleerungszeil: 150 h
erfdl. Einstauvolumen: 155,07 m* maligeb. Regendauer: 120 min
max. Drossel: 7.00 lf{s"ha) mafgeb. Regenspande: 61,90 I/{s"ha)
Zuschlagsfaktor: 0.85 - Berechnung Oberflulungsnachwals: Mein
Durchgangswert Anlagen nach DWA-M153

Typ:

Werl:  0.90 Abflussbalastung: 0,00

VERSICKERUNGSMULDE 1:

Abmessungen
Flache: 448,88 m? Gefalle: 1,00 1/x
Bodenflache: 365,78 m? Volumen: 418,82 m?®
Tiefe: 1,03 m Lange: 2195 m
Breite: 20,45 m
Versickerung
Bodenart: Oberboden, kf-Wert 1,13*10-5 m/s max. Sickerflache: 448,88 m?®
Kf-Wert: 1,1E-05 m/s max. Versickerungsrate:  2,5E-03 /s
Flachen
Ag: 13.348,00 m* A gom: 9.18520 m?
Dimensionierung
Uberlaufhaufigkeit: 0,20 1/a vorhd. Entleerungszeit: 458 h
vorhd. Einstauvolumen: 418,82 m* Jahrlichkeit: 5,000 a
erfdl. Einstauvolumen: 418,28 m?* mafgeb. Regendauer: 720 min
Zuschlagsfaktor: 1,20 -

mafgeb. Regenspende:

10,80 l/(s*ha)
Berechnung Uberflutungsnachweis:

Nein

Durchgangswert Anlagen nach DWA-M153

Typ: DO

Wert: 1,00 Abflussbelastung: 3,40

LEGENDE:
» - Mischwasser
» 1 Regenwasser-Grundleitung
» 1 Schmutzwasser-Grundleitung

»  RW-Notuberlauf-Grundleitung
Teilstreckennummer

v vywy
vvywy

123
DN 125

Dimension - Nennweite MM
4 00l/s

Summe Anschlusswerte DU
2,00l/s

Schmutzwasserabfluss Qs
1,00l/s

Regenwasserabfluss Qr
G=..% Gefalle der Leitung

STEFAN VOGEL . .. ..
Ingenieurbiiro fir
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Beratung Planung Bauleitung
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bartmann@plantec-ib.de
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